. Fucoli-Somepal - Fundi¢ao de Ferro SA
Fucoli - Somepal Coselhas, 3001-906 Coimbra (Sede)
FunoicAo DE FERARD, §.A Rua de Aveiro, 50 3050-903 Pampilhosa (Filial)

DECLARACAO DE DESEMPENHO
Ne DD02/05-2013

1. Cddigo de identificacdo unico do produto-tipo
Nota:

E parte integrante desta declaragdo, o anexo 1, | 11209430 — Hidrante Enterrado DN 80
onde constam os cddigos de identificacdo do

produto.

2. Referéncia do produto-tipo (marca, DN, lote) vao marcados no Marco de Incéndio

3. Utilizagdo prevista - Utilizado para abastecimento de dgua no combate a incéndios e
fornecimento de agua potavel.
Fucoli-Somepal — Fundicdo de Ferro SA,

4. Fabricante Coselhas 3001-906 Coimbra (Sede)
Rua de Aveiro 50, 3050-903 na Pampilhosa (Filial)

5. Sistema de avaliacdo do desempenho Sistema 1

O CERTIF — Associagdo para a certificagdo, organismo notificado n? 1328, realizou
a certificagdo para a marcagdo CE, no ambito do sistema 1, para a determinagdo
do produto-tipo com base nos ensaios de tipo (incluindo a amostragem), na
6. Referéncia da Norma Harmonizada inspeccdo inicial da unidade fabril e no controlo da produgdo em fibrica e no
acompanhamento, apreciagdo e aprovacgdo continuos do controlo da produgdo
em fabrica e emitiu o Certificado de regularidade de desempenho n? 1328-CPD-

0064.
7. Desempenho declarado: Referéncia do
Caracteristicas essenciais DeRERINR relatério
- Construgdo Conforme
- Pressdes PN 16
- Fuso de manobra Com volante
- Direcgdo de fecho Sentido horério
- Nimero de voltas de abertura 9
- Resisténcia do hidrante as forcas de operacgdo Conforme
- Resisténcia a produtos de desinfeccio * Conforme
- Hidrantes para sistemas de agua potavel ° Conforme EN 14339:2008
- Caracteristicas hidraulicas 117,9 Kv
- Dimensionamento das ligagdes STORZ 75 (DN 65) Conforme
Revestimento epodxico com espessura 2250um. A
- Durabilidade da fiabilidade do funcionamento caixa exterior é revestida por um segundo
contra a corrosdo acabamento em esmalte de poliuretano, de cor
vermelha resistente aos UVs.
- Durabilidade da fiabilidade do funcionamento Conforme
- Durabilidade da fiabilidade da resisténcia NA

8. 0 desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 esta conforme com o desempenho declarado no ponto 7.
A presente declaracdo de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabri e identificado no ponto 4.

Coimbra, 28 de Junho de 2013

Fucoli —Aomepal
Erro, S.A.

ifagao

Alvaro Mendes Pereira
Presidente do Conselho de Administragdo
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ANEXO 1 - HIDRANTES ENTERRADOS DN 80
ESTE ANEXO E PARTE INTEGRANTE DA DECLARAGAO DE DESEMPENHO N2 DD02/05-2013

COD IDENT UNICO DESCRITIVO DO PRODUTO

11209447 HIDRANTE ENTERRADO DN 080 PN16 SALIDA 2 1/2" HEMBRA C/CAIXA-C/DADO
11209410 HIDRANTE ENTERRADO DN 080 PN16 SALIDA 70 BARCELONA C/CAIXA-C/DADO
11209420 HIDRANTE ENTERRADO DN 080 PN16 SALIDA 70 BARCELONA S/CAIXA
11209430 HIDRANTE ENTERRADO DN 080 PN16 STORZ 75 C/CAIXA
11208430FIB HIDRANTE ENTERRADO DN 080 PN16 STORZ 75 C/CAIXA "FIRE BRIGADE"
11209430FIBDAD HIDRANTE ENTERRADO DN 080 PN16 STORZ 75 C/CAIXA "FIRE BRIGADE" C/DADO
11209430FIBVOL HIDRANTE ENTERRADO DN 080 PN16 STORZ 75 C/CAIXA "FIRE BRIGADE" C/VOLANTE
11209435 HIDRANTE ENTERRADO DN 080 PN16 STORZ 75 C/CAIXA C/CURVA C/PE
11209430DAD HIDRANTE ENTERRADO DN 080 PN16 STORZ 75 C/CAIXA C/DADO
11209430VOL HIDRANTE ENTERRADO DN 080 PN16 STORZ 75 C/CAIXA C/VOLANTE
11209450 HIDRANTE ENTERRADO DN 080 PN16 STORZ 75 S/CAIXA
11209451 HIDRANTE ENTERRADO DN 080 PN16 STORZ 75 S/CAIXA C/DADO
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