
Descrição do produto
• Junta plana em EPDM para flanges
• Temperatura de serviço desde 0ºC (sem gelo) a 70ºC

Normas
• Elastómero de acordo com a norma EN 681-1, com marcação CE

Teste
• Testada e ensaiada para funcionamento à pressão de serviço de 16 bar em contínuo

Características 
• Junta em elastómero EPDM, homolgada para água potável 
• Para instalação em flange de acordo com EN 1092-2 PN10/16
• Para outras dimensões consulte os nossos serviços técnicos.
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Lista de componentes

JUNTA PLANA
DN 40 - 800 PN 10/16 

15.300  

Referências e dimensões
DN código D1 D2 S T Kg

aprox.

40 MAS098 50 82 15 77 0.02

50 MAS110           50 96 16 87 0.03

60 MAS117          60 96 18 93 0.03

65 MAS127 77 121 18 93 0.04

80 MAS131 80 130 16 61 0.05

100 MAS132 100 154 16 68 0.05

125 MAS137 125 183 16 81 0.06

150 MAS207 150 208 20 91 0.08

200 MAS218 200 263 20 75 0.10

250 MAS226 250 316 24 91 0.17

300 MAS788 300 367 24 105 0.24

350 MAS790 350 425 24 91 0.27

400 MAS791 400 477 24 102 0.30

450 MAS792 450 542 29 264 0.37

500 MAS793 500 582 32 282 0.38

600 MAS794 600 682 35 320 0.50

700 MAS810 700 790 35 320 0.55

800 MAS1266 800 990 37 362 0.60

Todos os desenho, dados técnicos, dimensões e pesos não são vinculatívos. Sujeito a mudanças. Os componentes podem ser substituídos por materiais equivalentes ou superiores sem notifcação prévia.      Ed.8 Rev. 0   
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pos. componentes material  norma
  1 Corpo Elastómero EPDM EN 681 - 1
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