JUNTA GIBAULT SIMPLES 08.900
para tubos de fibrocimento e ferro fundido ductil é
DN 50 - 200 PN16
Descrigao do produto

 Junta gibault simples para tubos de fibrocimento e ferro fundido ductil de agua potavel e liquidos neutros
» Temperatura de servigo desde 0°C (sem gelo) a 70°C

Normas
» Para tubos de fibrocimento e tubos ferro fundido ductil de acordo com a EN 545

Protecao contra a corrosao

» Revestimento com tinta epdxica RAL 5005

» Aplicacéo interna e externa com uma espessura minima de revestimento de 250 ym

» Revestimento epdxico, aplicado eletrostaticamente de acordo com EN 14901 e especificagbes GSK (RAL-GZ662)

Carateristicas

» Junta para agua potavel

» Permite a ligagao de tubos de fibrocimento ou ferro fundido ductil com o0 mesmo diametro

» Sistema de vedagdo em EPDM

» Corpo e aros em ferro fundido ductil em EN-GJS-500-7, concebidos de forma a assegurar um perfeito encaixe do vedante,
garantindo que este ndo se desencaixa ou tor¢a durante a instalagéo

» Concebida para facil insergéo dos tubos, mesmo nos didmetros grandes, garantindo uma instalagéo simples e rapida

» Este acessorio ndo garante o bloqueio dos tubos, estes devem ser ancorados por outros meios

» A pedido possibilidade de parafusos em ago inox A2 ou A4.
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Lista de componentes

pos. componentes material norma
1 Aros Ferro fundido ductil EN-GJS-500-7 EN 1563
2 Vedantes Elastémero EPDM EN 681 -1
3 Corpo Ferro fundido ductil EN-GJS-500-7 EN 1563
4 Parafusos Aco zincado cl 6.8 1ISO 898-1
5 Porcas Aco zincado cl 8 1ISO 898-2
Referéncias e dimensoes
DN tubo tubo D L L2 Kg
fibrocimento FFD cédigo Parafusos ﬁ
mm classe DN / @ ext. mm mm mm aprox.
50 18-24-30 50 /66 10360020 70 56 2 xM12 90 19 mm 2
60 18-24-30 60/77 103600603 82 57 2 xM12 90 19 mm 4
80 12-18 80/98 10360070 100 56 2 xM12 100 19 mm 3
100 12-18 100/ 118 10360110 122 60 2xM12 100 19 mm 4
125 18 125 /144 10360150 149 60 3xM12 115 19 mm 5
150 18 150/170 10360200 178 60 3xM12 100 19 mm 7
200 18 200/ 222 10360250 232 66 4 xM12 115 19 mm 10
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