Fucoli-Somepal - Fundicao de Ferro SA
Coselhas, 3000-125 Coimbra (Sede)
Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa (Filial)

Fucoli - Somepal

FUNDIGCAD DE FERRO, 5.R.

DECLARACAO DE DESEMPENHO
N2 DD06/05-2018

11209710 Marco Incendio CLASSIC 110-75-52 c/curva incorporada
11209720 Marco Incendio CLASSIC 110-75-75 ¢/curva incorporada
11209700 Marco Incendio CLASSIC 75-52-52 c¢/curva incorporada

1. Cddigo de identificagso Unico do produto- | 11209610 Marco Incendio SOMEPAL STORZ 110-75-52 branco c/curva

Not:p“ incorporada

£ parlte fitagrante dsstadeclaraeio, o shienn 11209605 Marco Incendio SOMEPAL STORZ 110-75-75 branco ¢/curva

onde constam os cédigos de identificagdo do incorporada

produto. 11209615 Marco Incendio SOMEPAL STORZ 75-52-52 branco ¢/curva
incorporada

112096101 Marco Incendio SOMEPAL UNI 70-70 vermelho ¢/curva
incorporada e tampa de protegdo

2. Referéncia do produto-tipo (marca, DN, lote) vdo marcados no Marco de Incéndio

3. Utilizagdo prevista - Utilizado para abastecimento de dgua no combate a incéndios e
fornecimento de agua potavel.

Fucoli-Somepal — Fundigdo de Ferro SA,

4. Fabricante Coselhas 3000-125 Coimbra (Sede)
Rua de Aveiro 50, 3050-420 na Pampilhosa (Filial)
5. Sistema de avaliagdo do desempenho Sistema 1

O CERTIF — Associagdo para a certificagdo, organismo notificado n? 1328, realizou a
certificagdo para a marcagdo CE, no dambito do sistema 1, para a determinagdo do
produto-tipo com base nos ensaios de tipo (incluindo a amostragem), na inspecgdo inicial
da unidade fabril e no controlo da producdo em fabrica e no acompanhamento,
apreciagdo e aprovagdo continuos do controlo da producdo em fabrica e emitiu o
Certificado de regularidade de desempenho n2 1328-CPR-0739.

6. Referéncia da Norma Harmonizada

7. Desempenho declarado: Referéncia do

Caracteristicas essenciais Desempenho relatdrio
- Construgdo Conforme
- Pressdes PN 16
- Fuso de manobra Com volante
- Direcgdo de fecho Sentido horério
- Nimero de voltas de abertura 10
- Resisténcia do hidrante as forgcas de operagdo Conforme
- Resist&ncia a produtos de desinfeccdo 2 Conforme
- Hidrantes para sistemas de dgua potdvel 2 Conforme
- Caracteristicas hidraulicas STORZ 52(DN 50) — 92 Kv

STORZ 75 (DN65) — 126 Kv EN 14384:2005
STORZ 110 (DN100) — 184 Kv
- Dimensionamento das ligacdes STORZ 52(DN 50)
STORZ 75 (DN65)
STORZ 110 (DN100)

- Durabilidade da fiabilidade do funcionamento Reves.tlme'nto epc.mco SoMm espessura 2250w A caie

COnt o corasks exterior & revestida por um segundo acabamento em

esmalte de poliuretano, de cor vermetha resistente aos UVs.

- ilidade da fiabilidade do funcionamen 3 L
e resténci " Conformieche

8. 0 desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 esta conforme com o desemﬁéhﬁé*&eclarado no ponto 7.

A presente declaragio de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade gofﬁ}ab:kaﬁwquipfgq no ponto 4.
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Isabel Méndes
Administradora




